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 VAV-15 

410 m³/h

3'000 m3/h

Küche

Keller/Lager 230 m3/h

BET 900 m3/h BET 1'800 m3/h BET 2'500 m3/h

SOZ 72 m3/hMKZ 280 m3/h

KorridorKorridor

Halle 1'500 m3/h

Geräte 200 m3/h 200 m3/h
(Gitter 0.1 m2)

1'200 m3/h

1'500 m3/h

Korridor
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RT

P

CO2

RT

P

CO2

 5 

16 °C

24
 °

C

 VAV-10 

 VAV-1 

 VAV-12 

 VAV-12 

 VAV-12 

 VAV-2 

21 °C

 VAV-4 

Korridor

Putzr. 40 m3/hDispo 40 m3/h

Putzr. 40 m3/hWC LKF 40 m3/hWC LKM 40 m3/h

WC M 120 m3/hWC K 80 m3/h

Überströmung aus Korridor

WC IV 40 m3/h

 VAV-2 

Hallenw. B.
40 m3/h

Geräter. 01
30 m3/h

6'000 m³/h

5'270 m³/h

30 m3/h
(Gitter 0.02 m2)

Systemdecke

M

 VAV-9 

M

MMMMM

MMM

M

M M

M

 VAV-12 
M

MM

Hauswart B.
36 m3/h

M

WC/Garderoben 160 m3/h

 VAV-10 

Agr. Sport
30 m3/h

70 m3/h
(Gitter 0.1 m2)

MM

M  VAV-1 

M M M

M

Korridor/Putzr. 30 m3/hWC M 40 m3/h WC K 40 m3/h

 VAV-1 

M

 1.5 

 VAV-13 

3'900 m³/h

 VAV-2 

 VAV-1 

 VAV-1 

 VAV-1 

M

 VAV-5  VAV-5 

Sturmlüftung
(Kältemittelaustritt)
500 m3/h

Ausseng. Bet.
20 m3/h

 VAV-7 

 VAV-8  VAV-8 

4'000 m³/h

2x 3x

RT

P

Verbundlüftung
mit aktiven

Überströmern

RT

P CO2

Verbundlüftung
mit aktiven
Überströmern

Überströmung aus Korridor

3x2x

WC M 120 m3/hWC K 80 m3/h

Überströmung aus Korridor

Überströmung aus Korridor

 VAV-6 
SEK 72 m3/h BIB 360 m3/h

 VAV-9 

500 m³/h

MM

 VAV-3 

460 m³/h

GA M 600 m3/hGA K 600 m3/h San./Lehr. G.
80 m3/h

Hauptputz.
20 m3/h

M

DLK

WC M
40 m3/h

WC K
40 m3/h

WC IV
40 m3/h

Gar. Spetter
80 m3/h

Lager Bühne
30 m3/h

Lager Putz.
30 m3/h

DLK

DLK

Q
ue

lla
us

la
ss

Q
ue

lla
us

la
ss

3 
m

2
Q

ue
lla

us
la

ss

 VAV-10 

 VAV-10 

 VAV-14 

1'500 m³/h
DLK

6'000 m³/h 6'000 m³/h

Quellauslass
Zuluft Schulzimmer West
Freier Querschnitt: min. 2.5 m²
Lieferung bauseits

3'000 m3/h

Quellauslass
Zuluft Schulzimmer West
Freier Querschnitt: min. 2.5 m²
Lieferung bauseits

CO2

Quellauslass
Zuluft Schulzimmer Ost
Freier Querschnitt: min. 2.5 m²
Lieferung bauseits

Quellauslass
Zuluft Schulzimmer Ost
Freier Querschnitt: min. 2.5 m²
Lieferung bauseits

CO2

3'000 m3/h

CO2

3'000 m3/h

Δp

Δp

 1.1 

FS

FS

 1.2 

V
Δp

T

T

Δp

Δp

ISO ePM 1 / 60% ISO ePM 1 / 85%

LTLT

Fu

LT

LT

T

T

T

T

 1.3 

 1.4 

p

p

970 m³/h

6'000 m³/h

Aussenluftfassung
Luftmenge: 18'000 m³/h

1xWetterschutzgitter
Fabrikant: Schmidlin AG
Typ: WS
Material: Aluminium
Farbe: gem. Architekt
H x B: 950 x 1800 mm
fq: 60 %

1xWetterschutzgitter
bauseits
H x B: ca 4000 x 1600 mm
fq: 60 %
für Kanalanschlüsse:
H x B: 2300 x 1200 mm
H x B: 950 x 1000 mm

Fortluft
Wetterschutzgitter
bauseits
für Kanalanschlüsse:
H x B: 500 x 500 mm
Luftmenge: 500 m³/h

M

Tp

Δp

ISO ePM 1 / 60%

T T

T
 4.2  4.1 

Δp
M

 3.2 

 3.1 

ΔpVM

LT

Fu

ISO ePM 1 / 60%

LT

Δp

5'720 m³/h

 VAV-11 

1'500 m³/h

M

Fu

Δp  2.1 

LT

 2.2 

Δp

M

LT

Δp V

ISO ePM 1 / 60%

 LUE01 

Apparate-Legende

 LUE01 Lüftung Monoblock
ZUL Allgemein / Turnhalle / Nebenräume
Fabrikant: Sevenair
Typ: SKG 32
Luftmenge: Zuluft 18'000 m³/h
H x B x L: 1780 x 2080 x 10380 mm
Anlieferung: zerlegt

 1.1 KVS-Wärmerückgewinnung
Fabrikat: Konvekta
Typ: LEG / AWZ = 75 %
ΔP: 150 Pa
Medium: 25% AETH-Glykol
Kondensatwanne V2A

Wintefall
Leistung: 126 kW
Lufteintritt AUL: -13.0 °C / %r.F
Luftaustritt ZUL: 9.0 °C / 16 %r.F

Sommerfall
Leistung: ... kW
Lufteintritt AUL: ... °C / ... %r.F
Luftaustritt ZUL: ... °C / ... %r.F

Lüftung Monoblock Zuluft Allgemein / Turnhalle / Nebenräume

 1.2 

 1.3 Change- Over Batterie
Fabrikat: Sevenair
Anzahl Rohrreien 7 Stk.

Hydraulik wasserseits:
... (...)

Ventilantrieb: ...
Ventil: ... (Lieferung Heizung)
Luftmenge: 16'000 m³/h
ΔP: 52 Pa

Heizfall
Leistung: 51.9 kW
Luft EIN: 10.8 °C
Luft AUS: 21.0 °C
Medium: Wasser
Temperatur VL/RL: 28 / 24 °C

Kühlfall
Leistung: 54.4 kW
Luft EIN: 32.0 °C / 45 %r.F.
Luft AUS: 21.0 °C / 86 %r.F.
Medium: Wasser
Temperatur VL/RL: 19 /23 °C

ZUL- Ventilator
Fabrikat: Flaekt
Typ: GMPM-1-00-071-8150
Volumenstrom: 18'000 m³/h
ΔP- Ext.: 400 Pa
Drehzahl 1473 n-1
Wirkungsgrad 67 %

Motor
Fabrikant: PM
Typ: AMPM-16-8181-30-00
Strom: 3x400 V, 21 A, 11 kW, IE4

Ventilator mit Volumenstrom-Messvorrichtung
(V-Anzeige/Wächter/Transmitter

Lieferung FU durch Sevanair.

 1.5 Nacherwärmer
Fabrikat: WTS Produktion AG
H x B x T: 600 x 900 x 210 mm
Hydraulik wasserseits: ... (...)
Ventilantrieb: ...
Ventil: ... (Lieferung Heizung)
Luftmenge: 4'000 m³/h
ΔP: 60 Pa

Leistung: 6.4 kW
Luft EIN: 20.0 °C / 40%r.F.
Luft AUS: 25.0 °C / 30%r.F.
Medium: Wasser
Temperatur VL/RL: 28 / 24°C

 LUE02 Lüftung Monoblock
FOL Allgemein
Fabrikant: Sevenair
Typ: SKG-Z 25
Luftmenge: Abluft 14'000 m³/h
Farb: grau RAL 7043
H x B x L: 1500 x 2100 x 6500 mm
Füsse: Höhe 450 mm
Anlieferung: 2-teilig
Gerät für Aussenaufstellung

 LUE03 Lüftung Monoblock Fortluft Küche  LUE02 Lüftung Monoblock Fortluft Allgemein / Turnhalle / Nebenräume

Lüftung Monoblock Umluft Turnhalle LUE04 

 2.1 

ABL- Ventilator
Fabrikat: Flaekt
Typ: GMPM-1-00-071-7550
Volumenstrom: 14'000 m³/h
ΔP- Ext.: 400 Pa
Drehzahl 1212 n-1
Wirkungsgrad 67 %

Motor
Fabrikant: PM
Typ: AMPM-16-7575-30-00
Strom: 3x400 V, 17.3 A, 7.5 kW, IE4

Ventilator mit Volumenstrom-Messvorrichtung
(V-Anzeige/Wächter/Transmitter

Lieferung FU durch Sevanair.

 2.2 

 LUE03 

KVS-Wärmerückgewinnung
Fabrikat: Konvekta
ΔP- Ext.: 120 Pa
Medium: 25% AETH-Glykol
Kondensatwanne V2A

Wintefall
Leistung: 16 kW
Lufteintritt ABL: 24.0 °C / 30 %r.F
Luftaustritt FOL: 3.8 °C / 95 %r.F

Sommerfall
Leistung: ... kW
Lufteintritt AUL: ... °C / ... %r.F
Luftaustritt ZUL: ... °C / ... %r.F

Lüftung Monoblock
FOL Küche
Fabrikant: Sevenair
Typ: SKG-Z 7.1
Luftmenge: Abluft 4'000 m³/h
Farb: grau RAL 7043
H x B x L: 800 x 1200 x 6100 mm
Füsse: Höhe 1200 mm
Anlieferung: 2-teilig
Gerät für Aussenaufstellung

 3.1 

 LUE04 Umluft Deckengerät
UML Sporthalle
Fabrikant: Wolf Klimatechnik AG
Typ: CFL 22
Luftmenge: Umluft 1'500 m³/h
H x B x L: 411 x 915 x 1526 mm
Anschlussseite in Zuluftrichtung links

UML- Ventilator
Fabrikat: Wolf KT AG
Typ: VM280-0,715/230EC-2800-M
Volumenstrom: 1'500 m³/h
ΔP- Ext.: 200 Pa
Drehzahl 1983 n-1
Wirkungsgrad 56 %

Motor
Strom: 230 V, 1.30 A, 0.27 kW

 4.1 

 1.4 Change- Over Batterie
Fabrikat: Sevenair
Anzahl Rohrreien 7 Stk.
Hydraulik wasserseits: ... (...)
Ventilantrieb: ...
Ventil: ... (Lieferung Heizung)
Luftmenge: 2'000 m³/h
ΔP: 69 Pa

Heizfall
Leistung: 3.3 kW
Luft EIN: 10.8 °C
Luft AUS: 16.0 °C
Medium: Wasser
Temperatur VL/RL: 28 / 24 °C

Kühlfall
Leistung: 6.8 kW
Luft EIN: 32.0 °C / 45 %r.F.
Luft AUS: 21.0 °C / 85 %r.F.
Medium: Wasser
Temperatur VL/RL: 19 / 23 °C

KVS-Wärmerückgewinnung
Fabrikat: Konvekta AG
ΔP: 150 Pa
Anzahl Rohrreien 18 Stk
Medium: 25% AETH-Glykol
Kondensatwanne V2A

Wintefall
Leistung: 58 kW
Lufteintritt ABL: 21.0 °C / 30 %r.F
Luftaustritt FOL: 1.7 °C / 94 %r.F

Sommerfall
Leistung: ... kW
Lufteintritt AUL: ... °C / ... %r.F
Luftaustritt ZUL: ... °C / ... %r.F

p T

T

T

T

p

T

 3.2 ABL- Ventilator
Fabrikat: Flaekt
Typ: GMPM-1-00-040-3050
Volumenstrom: 4'000 m³/h
ΔP- Ext.: 400 Pa
Drehzahl 2370 n-1
Wirkungsgrad 64 %

Motor
Fabrikant: PM
Typ: AMPM-30-4030-30-00
Strom: 3x400 V, 9.1 A, 4.0 kW, IE4

Ventilator mit Volumenstrom-Messvorrichtung
(V-Anzeige/Wächter/Transmitter

Lieferung FU durch Sevanair.

 5 

Regenhut Fortluft
Anschluss: 800x300 mm
Luftmenge: 4'000 m³/h
Material: V2A, doppelwandig 100 mm

Regenhut Fortluft
Anschluss: 1700x500 mm
Luftmenge: 14'000 m³/h
Material: V2A, doppelwandig 100 mm

KRMKRM

Change- Over Batterie
Fabrikat: Wolf KT AG
Hydraulik wasserseits: ... (...)
Ventilantrieb: ...
Ventil: ... (Lieferung Heizung)
Luftmenge: 1'500 m³/h
ΔP: 21 Pa

Heizfall
Leistung: 3.0 kW
Luft EIN: 16.0 °C
Luft AUS: 22.0 °C
Medium: Wasser
Temperatur VL/RL: 28 / 24 °C

Kühlfall
Leistung: 1.9 kW
Luft EIN: 26.0 °C / 40 %r.F.
Luft AUS: 22.0 °C / 51 %r.F.
Medium: Wasser
Temperatur VL/RL: 19 / 22 °C

 4.2 

FOL- Ventilator
Sturmlüftung
Fabrikat: Allvotech
Typ: KVR 3015 EC 30
Volumenstrom: 500 m³/h
HxBxL: 200 x 300 x 320 mm
ΔP- Ext.: 200 Pa
Drehzahl 3046 n-1
Wirkungsgrad 41 %

Motor
Strom: 230 V, 0.6 A, 0.073 kW

M

EC

Fortluft Ventilator
Sturmlüftung
Fabrikant: Allvotech
Typ: KVR 3015 EC 30
Luftmenge: 500 m³/h
H x B x L: 200 x 300 x 320 mm

Volumenstrom: 4'000 m³/h
ΔP- Ext.: 200 Pa
Drehzahl 3046 n-1
Wirkungsgrad 41 %

Motor
Strom: 230 V, 0.6 A, 0.073 kW,

Motorklappe für AUL und FOL
Fabrikant: Trox
Typ: JZ-S 40/18 cm
Antrieb: NM24A
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 7 Feuchte-Sensor
Kanaleinbau
Ausgangssignal 0 - 10 V

M M

M

M

M

Verbundlüftung
mit aktiven
Überströmern

Verbundlüftung
mit aktiven

Überströmern
M  6 

M

 6 

 6 

T

T T

Sensoren innerhalb
Einhausung

Sensoren innerhalb
Einhausung

 VAV-1 

 VAV-1 

 VAV-1 

 VAV-1 

RT

P

RT

P

Schul. Büro

 VAV-2 

Tür-Verbundlüftung
180 m3/h

BET

Tür-Verbundlüftung
180 m3/h

0/22-100%
0/90-410 m3/h

0/30-100%
0/36-120m3/h

0/100%
0/378-2880m3/h

0/13-100%
0/378-2920m3/h

0/12.6-100%
0/378-3000 m3/h

0/13.5-100%
0/378-2800m3/h

0/13.5-100%
0/378-2800m3/h

0/50-100%
0/36-72 m3/h

0/50-100%
0/36-72 m3/h

0/30-100%
0/108-360 m3/h

0/30-100%
0/108-360 m3/h

0/33-100%
0/36-110 m3/h

0/50-100%
0/36-72 m3/h

0/50-100%
0/36-72 m3/h

0/15-100%
0/43-280 m3/h

0/21-100%
0/522-2500 m3/h

0/29-100%
0/522-1800 m3/h

0/26-100%
0/234-900 m3/h

0/26-100%
0/234-900 m3/h

0/29-100%
0/522-1800 m3/h

0/21-100%
0/522-2500 m3/h

Apparate Lüftung
Volumenstromregler
Pos. Nr.: Fabrikat: Typ: Dimension (B/H/L): Antrieb Typ: Regler: Vmin/Vmax:
KVR-1 Trox Hesco VFC/125 Ø12.5/23.2 cm
VAV-1 Trox Hesco LVC/125/BCO/EO Ø12.5/31 cm LMV-3DL-MP-F MP-BUS siehe Plan
VAV-2 Trox Hesco LVC/160/BCO/EO Ø16/31 cm LMV-3DL-MP-F MP-BUS siehe Plan
VAV-3 Trox Hesco TZ-Silenzio-D/125/BC0/E0 Ø12.5/103.5 cm LMV-D3-MP MP-BUS siehe Plan
VAV-4 Trox Hesco TZ-Silenzio-D/200/BC0/E0 Ø20/125 cm LMV-D3-MP MP-BUS siehe Plan
VAV-5 Trox Hesco TZ-Silenzio-D/315/BC0/E0 Ø31.5/125 cm LMV-D3-MP MP-BUS siehe Plan
VAV-6 Trox Hesco TA-Silenzio-D/125/BC0/E0 Ø12.5/103.5 cm LMV-D3-MP MP-BUS siehe Plan
VAV-7 Trox Hesco TA-Silenzio-D/200/BC0/E0 Ø20/125 cm LMV-D3-MP MP-BUS siehe Plan
VAV-8 Trox Hesco TA-Silenzio-D/315/BC0/E0 Ø31.5/125 cm LMV-D3-MP MP-BUS siehe Plan
VAV-9 Trox Hesco TVZ/250/D1/BC0/E0 Ø25/169 cm LMV-D3-MP MP-BUS siehe Plan
VAV-10 Trox Hesco TVZ/315/D1/BC0/E0 Ø31.5/169 cm LMV-D3-MP MP-BUS siehe Plan
VAV-11 Trox Hesco TVA/250/BC0/E0 Ø25/169 m LMV-D3-MP MP-BUS siehe Plan
VAV-12 Trox Hesco TVA/315/BC0/E0 Ø31.5/169 cm LMV-D3-MP MP-BUS siehe Plan
VAV-13 Trox Hesco TVJ-D/700x300/BP3/E0 70/30/40 NMV-D3-MP MP-BUS siehe Plan
VAV-14 Trox Hesco TVZ/160/D1/BC0/E0 Ø16/123.5 cm LMV-D3-MP MP-BUS siehe Plan
VAV-15 Trox Hesco TVA/160/D1/BC0/E0 Ø16/123.5 cm LMV-D3-MP MP-BUS siehe Plan

0/15-100%
0/43-280 m3/h

0/47-100%
0/36-76 m3/h

0/12.6-100%
0/378-3000 m3/h

Bedienung mit
2-Stufen-Schalter

0/21.5-100%
0/43-200m3/h

0/21.5-100%
0/43-200m3/h

0/45-100%
0/36-80m3/h

0/12.6-100%
0/378-3000 m3/h

0/12.6-100%
0/378-3000 m3/h

0/40-100%
0/1548-3900 m3/h

ABL 4'000 m3/h

 ZUL 3'900 m3/h

0/33-100%
0/36-110 m3/h

0/47-100%
0/36-76 m3/h

0/22-100%
0/90-410 m3/h

0/14.4-100%
0/216-1500 m3/h

0/14.4-100%
0/216-1500 m3/h

0/14.4-100%
0/216-1500 m3/h

Kombi-
Sensor
T+CO2

7Air AD4 7Air AD1
Δp
Δp

7Air AD1

10 Nm10 Nm
20 Nm

20 Nm

7Air AD1 7Air AD4

7Air AD4 7Air AD17Air AD1

M
M

20
N

m
20

N
m 5 Nm

HEK

ZUL

FOL

Legende Lüftung

ABL

AUL

Wärmerückgewinnungssystem

WSG

SD

Maschengitter

FS

VAV

Apparate Handeinstellklappe

Abluft

WRG

Fortluft

Bezeichnung

MG

BSK

MotorenklappeAussenluft

Abkürzungen

Wetterschutzgitter

Brandschutzklappe

Schalldämpfer

Frostschutzfühler

Zuluft

MK

variabler Volumenstromregler

KVR konstant Volumenstromregler

Zoll

40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm

Dämmstärke bei Armaflex

Dämmung KVS-WRG

Dämmstärke gemäss EnergiegesetzDN

10 - 15
20 - 32
40 - 50
65 - 80
100 - 150
175 - 200

Legende Dämmung Heizung

10 - 15
20 - 32
40 - 50
65 - 80
100 - 150
175 - 200

λ > 0.038 W/mK λ > 0.038 W/mK
Dämmstärke bei Armaflex

50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm

DN

Legende Dämmung Kälte

Dämmstärke gemäss Energiegesetz

30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
80 mm

8
3 " - 2

1 "
4

3 " - 1 4
1 "

1 2
1 " - 2"

2 2
1 " - 3"

4" - 6"
7" - 8"

19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
25 mm
32 mm

λ < 0.03 W/mKλ > 0.03 W/mK bis < 0.05 W/mK

8
3 " - 2

1 "
4

3 " - 1 4
1 "

1 2
1 " - 2"

2 2
1 " - 3"

4" - 6"
7" - 8"

Zoll

Rücklauf KVS - WRG

Vorlauf KVS - WRG

Vorlauf Kälte

Darstellung / Layer

Apparate

Legende Heizung / Kälte

Rücklauf Kälte

Rücklauf Heizung

Medium

Grundwasser

Vorlauf Heizung 

UML Umluft

Lagewechsel im Geschoss

Fliessrichtung

10

38

Leitung nach unten Kanal/Rohr nach unten

Sohle ( UK Rohr bei Abwasser )

Sämtliche Koordinationsmasse werden in Zentimeter (cm) angegeben. 
Alle Masse sind Rohmasse. Alle angegebenen Masse sind vom Unternehmer in den Plänen und am Bau zu überprüfen und mit den Ingenieurplänen zu vergleichen. 
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen. Für Schäden, welche aus nichtbeachten dieser Vorschrift entstehen, haftet der Unternehmer.

Lüftung

Kanal/Rohr nach oben

Legende Koordination Haustechnik

Leitung mit Gefälle

26

Leitung nach oben

25

Alle Höhenbemassungen der Installationen sind ab Unterkante Rohdecke (UKD).

Verlauf der LüftungsinstallationenVerlauf der Wasserleitungen

S-....

2.0%

Leitung Durchgang

26 38 25S-
32

Elektrotrasse bis Unterkante TrasseWasserleitungen bis Achse Rohr

2-
3

M

T

T

BSK

Druckfühler
Lieferung: GA

Schalldämpfer
Fabrikat: Trox
Typenreihe: MSA

Kanalrauchmelder
Lieferung: GA

Regenhut
Fabrikat: EM Blechverarbeitung
Typenreihe: AE / AR
Material: CrNi-Stahl 1.4301 (V2A)

Δp

p

Brandschutzklappe
Fabrikat: Trox
Typenreihe: FK-EU / FKRS-EU

Temperaturfühler
Lieferung: GA

Wetterschutzgitter
Fabrikat: GS Gitterrost+Bauteile
Typenreihe: 480
Material: Aluminium

T

Kanaleinbau-Thermometer
Fabrikat: Baumer
Typenreihe: TBL 100

Volumenstrom- und Druck-
Anzeigegerät und Wächter
Fabrikat: Sensomatik AG
Typenreihe: Senso-VP
Lieferant: Seven-Air

VAV

KVR

M

Differenzdruck-Anzeige-
Gerät und Wächter
Fabrikat: Sensomatik AG
Typenreihe: Senso-PP
Lieferant: Seven-Air

Variabler Volumenstromregler
Fabrikat: Trox
Typenreihe: TVT (D) / TVR (D)

HEK

V

Legende Symbole

Temperaturfühler
Lieferung: Seven Air

Δp Δp

Flex-Manschette
Fabrikat: Schmidlin (Luftverteilung)
Material: PVC

Konstant-Volumenstromregler
Fabrikat: Trox
Typenreihe: RND
Ausführung: mit Dämmschale

Handeinstellklappe
Fabrikat: Lucoma
Typenreihe: Reglair

KRM
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